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1. Zweck des Dokuments

Diese Modelldokumentation beschreibt das kantonale Geodatenmodell (KGDM) «Grundwasser-
stand und -temperatur» des Kantons Basel-Stadt.

Das Modell definiert die formalen und inhaltlichen Rahmenbedingungen der Datenhaltung und des
Datenaustauschs zwischen Kommunen, Kanton und Dritten.

2. Ausgangslage

Es handelt sich um einen Geobasisdatensatz der Stufe IV, fur den der Kanton zustandig ist.

Abb. 1 Zustiandigkeitsstufen von Geobasisdaten

2.1 Zugangsstufe
Die Geodaten sind 6ffentlich zuganglich. (Zugangsberechtigungsstufe [A] = Offentlich)

3. Gesetzliche Grundlagen

Auf kantonaler Stufe gibt §7 der Verordnung zum Gesetz uber die Nutzung von 6ffentlichem Fluss-
und Grundwasser (Wassernutzungsverordnung) (SG 771.510) den inhaltlichen Rahmen vor.

Das kantonale Geoinformationsgesetz (KGeolG 214.300) bzw. die dazugehdrige Geoinformations-
verordnung (KGeolV 214.305) definieren die qualitativen und technischen Rahmenbedingungen.

4. Anforderungen

Die Anforderungen an das Datenmodell «Grundwasserstand und -temperatur» ergeben sich aus
den gesetzlichen Bestimmungen des Kantons und Anforderungen seitens des Amtes fur Umwelt
und Energie.

5. Zielsetzung

Aus den Rechtsgrundlagen und den Anforderungen ergeben sich folgende Zielsetzungen fir das
Geobasisdatenmodell «Grundwasserstand und -temperatury:

o Das KGDM wird als Basis fur weitere Produkte zu diesem Datensatz definiert.

o Der Detailierungsgrad der Daten ist festgelegt und beschrieben.

o Das Datenmodell wird erganzt durch ein Darstellungsmodell.

e Das Modell und die Modellbeschreibung sind 6ffentlich zuganglich.

¢ Die Fachstellen kdnnen spezifische Schnittstelleninformationen ableiten und ihre internen

Arbeitsprozesse definieren.
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6. Beschreibung des Datenmodells

6.1 Struktur

Das Modell beinhaltet einen Bereich (Topic):
o Messstellen

6.1.1 Messstellen

Im Topic Messstellen befindet sich die Klasse Messstelle. Die darin enthaltenen Punktelemente
weisen alle Messstellen mit Grundwasserwerten aus.

6.2 Geometrische Eigenschaften

Messstellen und ihre geographische Positionierung werden anhand des Bohrkatasters des Kantons
abgeleitet. Die Attribute und Darstellung der Ebenen «Aktuellste Wasserstandsmessung» und «Ak-
tuellste Temperaturmessung» werden vom OGD Portal des Kantons abgeleitet. Die Daten werden
taglich aktualisiert.

7. Metadaten

Die Metadaten des Datensatzes werden im geographischen Datenkatalog der Schweiz www.geo-
cat.admin.ch gefuhrt.

8. UML-Diagramm

Das UML-Diagramm dient zur grafischen Darstellung der Klassen, Schnittstellen sowie deren Be-
ziehungen.

Messstelle

ld_Station
Stationsname
Status
Jahrbuch
Terrainkote
Profil
StandURL
TempURL
Koordinaten
Geometrie

Abb. 2 UML-Diagramm des Kantons
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9. Objektkatalog

9.1 Messstelle
Attribut Format Beschreibung
Id_Station Text ID der Messstation
Stationsname Text Name der Station
Status Text Definiet:t, ob_ Messstelle U?er eine_ Datenfern.[]bertra-.
gungseinheit/Modem verflgt (online) oder nicht (offline)
Jahrbuch Text Ist die Messstelle im aktuellen hydrologischen Jahrbuch
vorhanden
Terrainkote Text Hoéhe/Kote des Terrains in m. 4. M. bei der Messstelle
Profil Text URL zum Bohrprofil Dokument
StandURL Text URL zu den Wasserstanddaten
TempURL Text URL zu den Wassertemperaturdaten
Koordinaten Text X und Y Koordinaten der Messstellen
Geometrie Geometrie Punktgeometrie
10. Darstellungsmodell

Die Darstellung kann wie folgt zusammengefasst werden:

Gruppe
Messstellen
Ebene Symbol RGB Beschreibung Select
Fiillung:
Aktiv mit Daten- 5/100/255 Sechseck mit blauer Fillung und EXPRESSION:
fernibertragung Rand: schwarzer Umrandung. gx_status = online
0/0/0
Fillung:
Aktiv ohne Daten- 255/95/5 Sechseck mit oranger Fillung und EXPRESSION:
fernibertragung Rand: schwarzer Umrandung. gx_status = offline
0/0/0
Fullung:
Inaktiv mit histori- 180/20/215 | Sechseck mit violetter Fullung und EXPRESSION:
schen Daten Rand: schwarzer Umrandung. gx_status = historisch
0/0/0
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Gruppe

Aktuellste Temperaturmessung

Ebene Symbol RGB Beschreibung Select

unter 10°C A ;(‘)'/':‘;';?1:80 Dreieck mit stahlblauer Fillung | EXPRESSION:
Rand: 0/0/0 und schwarzer Umrandung. ([gx_tempwert] <= 10.0)
Fillung: Dreieck mit himmelblauer Fil- EXPRESSION:

10-12°C A 145/190/220 | lung und schwarzer Umran- ([gx_tempwert] > 10.0 AND
Rand: 0/0/0 | dung. [gx_tempwert] <= 12.0)
Fiillung: Dreieck mit cyanfarbener Fiil- EXPRESSION:

12-14°C A 225/245/250 | lung und schwarzer Umran- ([gx_tempwert] > 12.0 AND
Rand: 0/0/0 | dung. [gx_tempwert] <= 14.0)
Fiillung: . . . EXPRESSION:

14 - 16°C A 255/255/190 Er:g'z‘éﬁ\;/”;trz"g'gi?g;gﬂung (lgx_tempwert] > 14.0 AND
Rand: 0/0/0 9 [gx_tempwert] <= 16.0)
Fallung: Dreieck mit oranger Fillung und EXPRESSION:

16 - 18°C A 255/225/145 schwarzer Umrandun ([gx_tempwert] > 16.0 AND
Rand: 0/0/0 9 [gx_tempwert] <= 18.0)
Fullung: Dreieck mit korallfarbener Fil- EXPRESSION:

18 - 20°C A 250/140/90 | lung und schwarzer Umran- ([gx_tempwert] > 18.0 AND
Rand: 0/0/0 | dung. [gx_tempwert] <= 20.0)

iber 20°C ‘ ;:‘g/‘égﬂo Dreieck mit roter Fiillung und EXPRESSION:
Rand: 0/0/0 schwarzer Umrandung. ([gx_tempwert] > 20.0)

Ebene Symbol RGB Beschreibung

Fullung: o .
Aktuellste Wasserstandsmessung ‘ 10/50/105 Krﬁls mit mﬁternacéhtsblauer Fillung und
Rand: 0/0/0 schwarzer Umrandung.
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11. Produkte

Der Datensatz «Grundwasserstand und -temperatur» kann tUber den Geodaten-Shop als ESRI
Shape, File Geodatabase, Geopackage und INTERLIS 2 bestellt werden. Der Aufbau des Produkts
entspricht im Wesentlichen dem Modell. Lediglich fir die Auslieferung als ESRI Shape wurden
Attributnamen, die mehr als 10 Zeichen enthalten, aus technischen Griinden gekdrzt.

111 Shape File

Attribut ESRI Shape Beschreibung
Id Station ID STATION ID der Messstation
Stationsname STATIONSNA Name der Station
Definiert, ob Messstelle (iber eine Datenfernlibertra-
Status STATUS gungseinheit/Modem verfligt (online) oder nicht (off-
line)

Ist die Messstelle im aktuellen hydrologischen Jahr-

Jahrbuch JAHRBUCH
buch vorhanden
Terrainkote TERRAINKO Hohe/Kote des Terrains in m. Ui. M. bei der Messstelle
Profil PROFIL URL zum Bohrprofil Dokument
StandURL STANDURL URL zu den Wasserstanddaten
TempURL TEMPURL URL zu den Wassertemperaturdaten
Koordinaten KOORD X und Y Koordinaten der Messstellen
11.1 WMS

GetCapabilities-Aufruf
https://wms.geo.bs.ch/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&4REQUEST=GetCapabilities
Gruppe

Name: Grundwasserstand und -temperatur
Title: Grundwasserstand und -temperatur

Ebene

Name: GX_Messstellen

Title: Messstellen

URL: https://wms.geo.bs.ch?request=GetMetadata&layer=GX_ Messstellen
Name: GX_Temperatur

Title: Aktuellste Temperaturmessung

URL: https://wms.geo.bs.ch?request=GetMetadata&layer=GX Temperatur
Name: GX_Wasserstand

Title: Aktuellste Wasserstandsmessung

URL: hitps://wms.geo.bs.ch?request=GetMetadata&layer=GX_Wasserstand

11.2 WFS
GetCapabilities-Aufruf
https://wfs.geo.bs.ch/?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&aREQUEST=GetCapabilities

Feature Type

Name: ms:GX_Messstellen

Title: Messstellen

URL.: https://wfs.geo.bs.ch?request=GetMetadata&layer=GX Messstellen
Name: ms:GX_Temperatur

Title: Aktuellste Temperaturmessung

URL.: https://wfs.geo.bs.ch?request=GetMetadata&layer=GX Temperatur
Name: ms:GX_Wasserstand

Title: Aktuellste Wasserstandsmessung

URL.: https://wfs.geo.bs.ch?request=GetMetadata&layer=GX Wasserstand
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12. Weitere Hinweise

Weitere Bezugsinformationen und angebotene Geodienste zum Datensatz sind im kantonalen
Geodaten-Katalog zu finden:
https://www.geo.bs.ch/geodaten/geodaten-katalog.html

Die INTERLIS Modelle sind im kantonalen Modellrepository abgelegt:
https://models.geo.bs.ch/Gewaesser/

Die Modellbeschreibungen sind im kantonalen Modellrepository abgelegt:
https://models.geo.bs.ch/Modellbeschreibungen/
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